深圳市宝安纯中医治疗医院信创超融合
[bookmark: _GoBack]服务器项目询价函
各有关公司：
未落实信创改造相关要求，我院拟采购信创超融合服务器，邀请各公司参与报价。具体需求如下：

	名   称
	规格型号及项目特征
	单位
	数量
	备注

	交换机
	见附件
	台
	2
	需满足全部参数需求

	服务器
	见附件
	台
	2
	需满足全部参数需求



报价函递交地点：深圳市宝安区西乡街道来安路99号（深圳市宝安纯中医治疗医院信息管理部）或报价函原件扫描件发送至baczyxxb@baoan.gov.cn邮箱。
报价函有效期：根据我院采购流程时长大致估算，提交的报价文件中的报价有效期需不少于30天，需在报价文件中明确注明该报价的有效期限。

报价函递交截止时间：2025年10月31日下午17:30前（北京时间，法定节假日除外）

联系人：殷子聪        联系电话：13316808190   
深圳市宝安纯中医治疗医院
2025年10月24日

附件：1、报价文件格式

报价文件格式：

深圳市宝安纯中医治疗医院信创超融合服务器项目
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报价公司： 
报价日期：2025 年  月  日

1、 报价表
致：深圳市宝安纯中医治疗医院
针对深圳市宝安纯中医治疗医院信创超融合服务项目，须进行项目报价。报价及取费依据如下：

1、 报价单

	序号
	建设内容
	基本参数
	单位
	数量
	单价

	1
	信创超融合服务器
	1.CPU≥2颗Kunpeng 920处理器，核数≥32个物理核/颗，线程数≥32，主频≥2.6GHz；
2.内存≥512GB DDR4，内存插槽数≥16；
系统盘≥2*480GB SATA SSD
存储盘≥1*3.5寸10TB 7200 SATA；
缓存盘≥1*2.5寸960G SATA；
4.网口≥4千兆电口、≥4万兆光口（含光模块）；≥1*32G-HBA-光纤双口；
5.电源模块数量：≥2个，按1+1冗余配置；
6.提供超融合平台国产化内核操作系统三年服务期（麒麟/中科方德）；
7.提供两套云计算管理平台、计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化授权
	台
	2
	

	2
	交换机
	1.≥12个万兆光口，≥12个千兆电口；双电源；
[bookmark: OLE_LINK14]2.交换容量：≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率：≥780Mpps/1080Mpps，支持全端口线速转发
	台
	2
	

	总价：



2.详细技术参数要求

	一、超融合服务器（含超融合软件）

	1
	★硬件要求
	CPU≥2颗Kunpeng 920处理器，核数≥32个物理核/颗，线程数≥32，主频≥2.6GHz；

	
	
	内存≥512GB DDR4，内存插槽数≥16；

	
	
	系统盘≥2*480GB SATA SSD
存储盘≥1*3.5寸10TB 7200 SATA；
缓存盘≥1*2.5寸960G SATA；

	
	
	网口≥4千兆电口、≥4万兆光口（含光模块）；≥1*32G-HBA-光纤双口；

	
	
	电源模块数量：≥2个，按1+1冗余配置。

	2
	软件要求
	▲计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、超融合云管理平台软件完全自主研发。（并提供相应的计算机软件著作权登记证书）

	3
	
	▲提供超融合平台国产化内核操作系统。要求本次提供的超融合平台内核操作系统为国产品牌和技术，且得到对应国产操作系统厂家的授权和技术支持。（需提供承诺函或说明函等作为证明材料）

	5
	
	▲项目只涉及计算超融合，考虑业务发展需要，要求国产化超融合集群可支持扩容到10节点及以上。（需提供承诺函或说明函等作为证明材料）

	6
	
	为满足超融合平台对医院各类业务系统的广泛兼容，要求超融合软件支持部署CentOS、Ubuntu 、银河麒麟、中标普华、红旗Linux、统信UOS、中科方德、一铭、万里红、新支点等主流操作系统。

	7
	
	▲为便于医院日常维护管理，要求超融合软件支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云服务器的内部负载实时监控，包括操作系统版本、CPU使用率、内存使用情况、网络流量、系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量。（提供产品功能截图）

	8
	
	▲为便于医院日常虚拟机管理，要求超融合软件支持纳管第三方云平台，包括不限于阿里云/华为云/天翼云产品，进行创建云服务器的日常操作开关机、打开控制台、重启、重置密码、快照管理、挂载卸载磁盘、网卡、创建自定义镜像等操作。（提供产品功能截图）

	9
	
	▲为避免平台虚拟机误删操作造成医院数据丢失，要求超融合软件支持延伸集群功能，实现存储双活容灾功能。双活可针对某一部分云服务器进行单独设置，当发生故障时可以实现业务的快速切换，实现数据零丢失，业务分钟级恢复。（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告，包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	10
	
	支持热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。

	11
	
	支持虚拟机无代理备份，无备份数据容量限制，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。

	12
	
	支持对VMware vSphere环境进行纳管，提供不限制VMware云服务器数量的管理授权，支持与VMware环境的双向云服务器在线迁移，提供不限制云服务器数量的双向迁移授权，支持VMware云服务器资源（池）的生命周期管理，包括创建、克隆、迁移、挂起、配置、删除、查询和转换为模板等操作。（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告，包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	13
	
	支持在虚拟化平台中使用网络能力，需要支持分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙和虚拟应用负载均衡；不限制虚拟路由器的创建数量，并且需要支持高可用（HA）功能，当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。

	14
	
	为满足医院未来使用IPv6地址的需求，支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务。

	15
	
	▲为满足医院业务东西向流量安全，要求超融合软件支持分布式防火墙系统内核级别集成，实现东西向流量安全防护，提供2-7层安全防护；支持ByPass功能，并能够以动态拓扑结构向用户展示云内虚机之间的通信关系，以箭头方向标识流量方向，以连线粗细标识流量大小，同时使用不同颜色标识标记虚机通信与访问控制策略的关系，并支持云内安全态势分析。（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告，包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	16
	
	▲为便于医院日常运维，要求超融合软件支持本地网络和VPC网络，支持通过鼠标拖拽网元及连线的方式构建可视化网络，实现网络环境的快速化构建；可以支持对整个平台虚拟设备的统一管理；可以支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备、拓扑可呈现网络流量信息，所见即所得。（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告，包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	17
	
	▲支持USB设备映射到云服务器中，并无需借助外部软、硬件（USB Hub）实现跨物理服务器的USB设备映射功能，无需安装客户端插件或代理即可识别USB设备，保证云服务器迁移到其他物理服务器也可以远程访问到USB设备。（提供具有CMA、CNAS标识的检测报告证明）

	18
	
	▲为便于医院日常运维，要求超融合软件支持批量修改云服务器的配置参数，包括：CPU基准类型、CPU自动扩展、内存自动扩展、HA、是否双活、是否绑定主资源池、是否开启数据本地化、是否开启异常监测、是否启用内存安全等。（要求提供产品功能截图）

	19
	
	▲支持网络拓扑流量监控，能够在网络拓扑图中显示云服务器网卡的上/下行吞吐量、上/下行包速率、安全组信息等。（提供具有CMA、CNAS标识的检测报告证明）

	20
	
	支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。

	21
	
	支持端口镜像功能，支持设置流量镜像将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、网络虚拟化组件、外部安全设备进行流量审计。

	22
	
	▲支持安全设备虚拟化功能服务，在无需额外增加或替换软件/硬件前提下，基于同一云管理平台对所有虚拟安全设备通过License激活的方式进行授权和授权回收，不需要单独进行每个授权，实现安全虚拟化功能，包括不限于下一代防火墙、WAF、数据库审计、网络审计、VPN、堡垒机、基线核查、日志审计、数据防泄漏、漏洞扫描、终端杀毒等等。（提供具有CMA、CNAS标识的检测报告证明）

	二、交换机

	1
	硬件要求
	≥12个万兆光口，≥12个千兆电口；双电源。

	2
	性能要求
	交换容量：≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率：≥780Mpps/1080Mpps，支持全端口线速转发。



3.服务需求

	1
	关于报价
	投标人报价总额应当包括货物、运输、安装调试、维护服务以及税费等所有费用。报价包括投标人所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。本项目内所有款项金额均以人民币计价。报价包括投标人履行本合同义务所发生的一切费用。投标报价不可超过预算控制金额，否则投标作废标处理。

	2
	★关于交货
	详细技术参数要求中，带▲的功能项要求：
1、 提供产品功能兼容性证明截图并加盖原厂公章；
2、 采购方有权要求中标方提供现场功能演示的权利；
3、 签订合同后30个工作日内完成硬件设备部署、调试、数据对接、数据上报、项目上线。

	3
	关于安装
	投标人提供免费的货物安装服务，安装调试地点：由采购人指定（深圳市内）

	4
	关于培训
	投标人须提供操作手册，并在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握常规使用方法，以及小故障的判断与解决

	5
	关于验收
	投标人在采购人的生产环境中进行安装调试，经检测符合招标文件技术要求的，为通过本项目阶段性验收。阶段性验收通过后，当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告：
（1）投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
（3）货物具备产品合格证。

	6
	关于违约
	投标人逾期交货的，将偿付合同总额的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。
投标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。
投标人所交付货物及相关服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按主管部门相关规定处理。

	7
	关于维保
	项目所含设备提供不少于3年软硬件原厂维保超过免费维护服务期后，根据服务情况签署维保服务合同，硬件设备和软件应用的维保费用总共不超过原始项目中标价格7%。


联系人：
联系电话：
公司名称：
报价日期：






















2、 公司营业执照




























3、 合同关键页

1份公司已签订信创超融合服务器项目合同关键页（合同的封面页、金额页及盖章页）
